本工程为海绵工程小区绿化工程中的雨水花园，根据工程合同约定执行19定额，

一、雨水花园工程做法如下：
1、50厚再生承托料覆盖层

2、520厚再生骨料土壤介质(人工夯实系数80%)
3、400厚再生承托料
断面图如下：加附件
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二、关于此三项做法1、50厚再生承托料覆盖层2、520厚再生骨料土壤介质(人工夯实系数80%)3、400厚再生承托料

材料介绍见附件（环益雨洪电子版宣传册）
三、雨水花园工程执行19园林定额 ，
此三项工程1、50厚再生承托料覆盖层2、520厚再生骨料土壤介质(人工夯实系数80%)3、400厚再生承托料

施工单位主张套用定额E4-0028 回填轻质土壤  园林定额中E4-0028 回填轻质土壤定额人工是否包含材料垂直运输？是否含边坡造型增加的人工？

审计单位主张套用定额E4-0041 回填种植土人工

我们进一步探讨，执行以上两项定额都不太合理，

1、50厚再生承托料覆盖层

2、520厚再生骨料土壤介质(人工夯实系数80%)

3、400厚再生承托料
这三项执行E2-0013炉(矿)渣垫层干铺，换主材。此定额是平道定额，因为本工程类似沟槽，所以人工乘系数1.18（参照1.石质块料面层当在坡道(8%<坡度系数≤18%贴时，垫层和面层按平道定额项目执行，人工乘以系数1.18）。
根据本工程设计要求应执行哪项定额？ 恳请专家给予回复
